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Ohyb z lice je znacen trojihelnikem, z rubu koleckem. Tvarovani za pomoci $pejle, nebo jiné pomiicky je znaceno kruhovou Sipkou, prostiihy jsou
znafeny nizkami, mista urena k vyfiznuti jsou pfeskrtnuta. Pneumatiky lze pfettit modelaiskou barvou vhodného odstinu, naptiklad AGAMA
36M.

Kola, pneumatiky, naboje, tlumice - ¢isla v ¢erném poli

Zadni kola a pneumatiky: Zpracujte boky pneumatik ze dvou dili 1 a pomocné chlopné 2, hotové piilepte k béhountim 3. Pneumatiky lze nyni
pretfit barvou vhodného odstinu, naptiklad AGAMA 36M. Vngjsi strany kol slepte z ratki 4 a dila 2x5, 2x6, vnitini pak z ratka 7 a dila 2x8, 2x9.
Nyni v§e zkompletujte, do pneumatik vsufite vnéjsi, poté vnitini strany kol.

Predni kola a pneumatiky: Zpracujte boky pneumatik 10 a pfilepte k béhountim 11. Vnéjsi strany kol slepte z rafkt 12, dilu 13 a disku 2x14, na
vnitini stranu pouzijte rafky 15, dily 2x16. Zkuste si nyni obé& ¢asti spojit, pfipadné spoj upravte. Kolo zkompletujte, do pneumatik vsuiite vnéjsi
¢asti, poté vnitini a uvnitf vsunite do sebe, neni nutné pouzit lepidlo. Do hotovych kol vlepte stredy 17.

Zadni naboje - slepte stiedy z dila 2x18, 2x18a, 2x19, do stiedl vlepte odmétené osy ( Spejle prumér 2mm ), zpracujte dva lapace vzduchu 2x20.
Slepte brzdové kotouce ze tiech dila 21 ( timeny dozadu ), dily 22, 23 a tfrmeny 24 piilepte postupné ke kotou¢um. Hotové stfedy, kotouce a lapace

zatim odlozte.

Predni naboje - slepte stfedy z 2x25L, 2x25R, brzdové kotouce ze tiech dild 26 ( tirmeny dozadu ), doplite dily 27, 28, tfrmeny 29, vlepte odmétené
osy ( $pejle primér 2mm ), hotové naboje odlozte.

Tlumice - Vytvoite dva tlumice ze $pejle ( pramér 2mm, barva Seda ) a dratku ( primér lmm, barva ¢ernd ), pfedni o délce 6,5mm, zadni 9,5mm.

Télo, kokpit, karoserie, kiidla - ¢isla v bilém poli

Télo - Zpracujte dil 1, vlepte palubni prepazku 2, po vlepeni odstfihnéte pomocny material. Slepte kokpit 3x3, celek vlepte na misto. T¢lo uzaviete
podlahou 4, za¢néte lepit odzadu, pies boky, nakonec piedni ¢ast. Dva uchyty 4a, dva dily 4b pfilepte na misto. Slepte k sobé dily 5, 6, celek
pfilepte na misto.

Vybaveni kokpitu - Slepte a umistéte sedacku 2x7, kryt kabelovych rozvodi 8, ptistrojovou desku 2x9, ptedni ochranny oblouk 2x10 a vzpéry
2x10a, volant 3x11 ( osa prumér 2mm, délka 23mm ), fadici paku 12.

Karoserie + kryt motoru - Slepte itit kolem pilota z dilt 13, 14, 15, vzadu dopliite dvé listy 16. Celni sklo 2x17 vytvarujte a vlepte na misto, poté
zadni sténu s boky 18, nahoru dil 18a. Kdo chce mize nyni v kapoté vystiihnou otvory pro piedni vstupy a vlepit dily 18b. K zadni sténé pfilepte
bezpecnostni pasy 19, poté k sedacce. Hotovy stit pfilepte na télo, k zadni sténé piilepte bezpecnostni pasy 19, poté k sedacce.

Piedni kapota - Na spodni desku slepenou z dilti 2x20 pfilepte dily 2x21. Zpracujte boky pravy z dili 2x22, 22a, 22b ( rub Cernd ), levy 2x23, 23a,
23b ( z rubu Cerna ), plochu 24, vstupy 2x25, 25a, vse slepte v celek, hotovou kapotu postupné piilepte na spodni desku, nejprve piedni Cast, poté
boky. Na misto pfilepte dily 2x26, 2x27.

Zadni kiidlo: Zpracujte bo¢nice 28, 29, dopliite podlepené pomocné plosky pro ptilepeni hlavni plochy, hlavni plochu 30, 30a, Gchyty 4x31, kiidlo
zkompletujte. Slepte pylon 2x32, zveddk 33, 33a, vSe zatim odlozte.

Chladice - Zpracujte chladice 34, 2x35, 2x36, hotové odlozte.

Motor, pirevodovka, zavéSeni, detaily - ¢isla v Sedém poli

Motor - Slepte v celek dily 1-4, dale doplite dily 5-10. Kdo bude tvofit sita z modelaiské sitoviny, doplni vstupy sani 8x11. Vytvarujte a slepte
vyfukové parozi a potrubi pravé 12, 12a, levé 13, 13a, pfilepte k motoru, hotovy motor ptilepte k télu.

Pievodovka - Slepte télo prevodovky 14, dopliite dily 2x15. Sestavte celek zadni ¢asti a spojky z péti segmentt 3x16, 17, 3x18, 3x19, 2x20, vse
slepte dohromady, nakonec dopliite brzdové kotouce.

Zadni zavéSeni - Postupné zpracujte konstrukci zaveéseni, horni ramena 2x21 a zadni vzpéru 22 prilepte k ptevodovce, k hornim ramentim pfilepte
drzaky tlumict s uchyty k motoru pravy 23, levy 24. Pokracujte spodnimi rameny 2x25, nyni mezi ramena vlepte naboje, vsuite osy, dale pfilepte
spodni drzaky tlumict 2x26, mezi drzaky vlepte tlumice, dale zadni ram 27, vzpéry ramu 27a slepte v celek a prilepte na misto, na rdm umistéte
zadni svétlo 28. Celek pfevodovky a zavéseni pfilepte k motoru, mezi uchyty a naboje vlepte stabiliza¢ni tyce 2x29.

Predni zavéSeni - Na misto postupné pfilepte listy 2x30, horni ramena 2x31, spodni ramena 2x32, drzaky tlumi¢t horni 2x33, drzaky vzpér 2x34,
drzaky tlumict spodni 2x35, mezi drzaky vlepte tlumice, dale vlepte vzpéry 2x36, ty€e tizeni 2x37, mezi ramena vlepte naboje.

Detaily - Slepte zrcatka 2x38, zadni ochranny ram 5x39, matice kol 4x40.
Kompletace - K ptevodovce prilepte pylon zadniho kiidla, mezi pylon vlepte chladi¢, osad’te zadni kiidlo, na pravou stranu vertikalni chladi¢ s

drzakem, dozadu chladi¢ oleje, zvedak, k télu ptilepte predni karoserii, zrcatka, vyklenek, ochranny ram, zespodu k zavéseni ptilepte konce vyfukd.
Nasuiite kola a zajistéte je maticemi.
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